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DIGITAL ELECTROCARDIOGRAPH

EN TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIO
UN ELECTROCARDIOGRAFO 100% CONFIABLE

ESPECIFICO PARA USO VETERINARIO

LA MAS CONFIABLE Y AVANZADA TECNOLOGIA EN ELECTROCARDIOGRAFOS PORTATILES



CARACTERISTICAS

& Electrocardidgrafo de Produccidn Nacional con 10 Afes de desarrolle

# Visualizacidn ¢ improsidn de 1, 3.6 canales n und SECUERCED
¥ 12 canales ¢n dos secutncias

& Funcibn Manual, Auto y MEMOD para registre de eventos

# Gran Autonomia |3 hs. impresian continua / 10 hs. monitoreo)
& Conexion a PC para mediciones, historias clinicas y cnvios mal
& Roporles en PDF en 12 dervaciones simullaneas

& Mernorid inlerna de 16 para geardar hasta 100000 estudios

# Guarde sus informes pre disefados en el equipo

& 12 meses de Garantia

ESPECIFICACIONES TECNICAS®

Pantalla grafica color e Impresara térrmica de alta
de alta resolucion - y resolucion [cabezal térmico
Lch2.8" T matricial de 8 puntos/mm]

Conexidn a PC
5 Ment grafico
Isoftware apcionall : sencillo e intuitivo

COMSTANTE DE TIEMPO: 2 4/ 5l £

CORRIEMTE DE FUGA: menor a 10wk

RESOLUCION ASD: 24 bits

FILTROS: Linea de base, Muscular, Lineas de Red, Pasa bajos
VELOCIDAD DE PAFEL: 12,5 125 /50 memi's

® RECHAZO DE MODO COMUN: mayor a 5048 GANANCIAS [ESTAMDARESE 2.5/ 5/ 10/ 20 £ 40 menden

® POTENCIAL DE ELECTRODO MAXIMO: mayer a +/- S0flend NIVEL DE SEGURIDAD: [ECA0401 Clase |, Tipo BF,

# RAMGO DIMAMICO DE ENTRADA: mayor a «f- 500mV con prolecciin conira desfibrilsder

PESODIMENSIONES: 1040 g [con baterial f 20 cm x 16 cm x B cm
PAPEL: Rollo de papél térmico de 57 mm x 25 m
ALIMENTACION: Fuenite externa 2Z20WCA [IEVCE, 14
RESPUESTA EM FRECUEMCRA: 0-200 Hz

FRECUENCIA DE MUESTREQ: 13600 Hz
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